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SIEMENS IQ300 geintegreerde dampkap - 80cm -
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| Productomschrijving

Belangrijkste eigenschappen:

Voor installatie in een 80 cm brede bovenkast
Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Efficiénte condensatormotor

Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke
zijde van de afzuigkap.

2 x 1,5 W ledverlichting

Kleurtemperatuur: 3500 K

Lichtintensiteit: 290 lux

2 metalen vetfilter(s)

Design:
Glazen paneel: helder glas

Comfort Features:

Glazen scherm

Druktoetsen voor vermogen en verlichting

3 Snelheden

Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
Geintegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig
installatiesysteem

Schoonmaakcomfort:

Gemakkelijk te reinigen gladde opperviakken en materialen.
Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor
vingerafdrukken
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Luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de
volgende waarden in afzuigstand bereiken:

Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) relpW
Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) relpW
Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) relpW

Recirculatie:

Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire)
nodig

Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde
levensduur tot 4 keer.

Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die
van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden
verlengd door het filter in de oven te regenereren.

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de
volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life
Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) relpW
Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) relpW
Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) relpW

Technische informatie en duurzaamheid:
Verbruiksgegevens:

Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)

Gemiddelde energieverbruik: 70.5 kWh/jaar
Energieklasse ventilator: B

Energieklasse verlichting: A

Energieklasse vetfilter: B

Aansluitwaarde: 200 W

Spanning: 220 - 240 V

Planning en installatie Informatie:

Installatie in een bovenkast

Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen
verkrijgbaar als optionele accessoires

Apparaat afmetingen (HXWxD): 340 x 798 x 298 mm

inbouw afmetingen (HXWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300
mm

Diameter luchafvoeraansiuiting @ 150 mm

Lengte aansluitsnoer 1.3 m

| specificaties

ALGEMEEN
Categorie Geintegreerde dampkap Serie iQ300
Kleur Matzwart Type afzuigsysteem Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum geluidsniveau 65 dB Type bediening Touchscreen
Minimum geluidsniveau 54 dB Wettelijke garantie 2 jaar
WINKEL CONTACT OPENINGSUREN PRODUCTFICHE
Elektro Crabbe Spinoy Tel. 052354747 Ma Gesloten 19/10/2026
Baardegem-Dorp 90 info@crabbespinoy.be Di-Vr 09:30-12:00 - 13:00-18:00 Pagina 2

9310 Baardegem
BTW BE 0433.863.875

crabbe.shop

Za-Zo  Gesloten



CONNECTIVITEIT

Bediening via app

AFMETINGEN

Breedte

Diepte

VERBRUIK

Maximum debiet luchtafvoer

INSTALLATIE

Nisbreedte

Nisdiepte

FUNCTIES

Verlichting

EXTRA

Afstandsbediening inbegrepen

WINKEL

Elektro Crabbe Spinoy
Baardegem-Dorp 90
9310 Baardegem

BTW BE 0433.863.875

Nee

798 mm

298 mm

582 m3

760 mm

300 mm

Ja

Nee

CONTACT

Tel. 052354747
info@crabbespinoy.be
crabbe.shop

Bediening via kookplaat

Hoogte

Maximum debiet recirculatie

Nishoogte

Inclusief motor
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340 mm

521 ms3

340 mm
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