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PRODUCTFICHE

EX975LXC1E

29/07/2026

SIEMENS IQ700 inductiekookplaat - 90cm - EX975LXC1E

€ 1.979,00

Artikelnummer EX975LXC1E

EAN 4242003692301

Merk SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibiliteit van kookzones

3 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of

afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.

Kookzone linksvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone midden achteraan: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. 3.7

kW)

Kookzone rechtsachter: 240 mm, 200 mm , 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

Dual lightSlider sensorbediening: intuïtieve bediening via de 2

verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte

nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8

tussenstanden).

Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op

een vooraf ingesteld laag vermogen.

Installatie

Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 912 x 520

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 880 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 11100 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien

nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluikabel inbegrepen

Deze kookplaat kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider

Worden aangesloten.

SPECIFICATIES
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SPECIFICATIES

Kinderbeveiliging Ja

Hoogte 51 mm

Minimum nishoogte 51 mm

Serie IQ700

Bediening dampkap Nee

Fase-aansluiting 1-fase|3-fase

Aantal kookzones 5

Variabele kookzones Ja

Type bediening Tiptoetsbediening

Vermogen instelbaar Ja

Aansluitwaarde 11100 W

EAN 4242003692301

Minimum nisdiepte 490 mm

Boostfunctie Ja

Maximum nisbreedte 882 mm

Type randafwerking Facetrand|Metalen zijprofielen

Kleur Zwart

Diepte 520 mm

Bediening via app Nee

Installatie Inbouw

Timerfunctie Ja

Wettelijke garantie 2 jaar

Breedte 912 mm

Minimum nisbreedte 880 mm

Maximum nisdiepte 500 mm
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